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ZUVERLASSIGE EMPFANGER

Alle vier von uns getesteten HDTV-
Empfangsgerate konnten Uberzeu-
gen. Die Kandidaten meistern ihre
Hauptaufgaben, den Empfang und die
Darstellung von HDTV-Sendern, sehr
gut. Wahrend wir bei der Bildqualitat
nur minimale Unterschiede zwischen
den Geraten ausmachen konnten,
sieht es beim Funktionsumfang et-
was anders aus. Speziell bei den Auf-
nahme- und Multimedia-Funktionen
stellen wir Unterschiede fest. Die

erlauben es, wahrend der Aufnahme
ein anderes Programm anzuschauen,
das Inverto-Gerat punktet wiederum
vor allem bei der DivX-Wiedergabe
und der komfortablen EPG-Program-
mierung. Dank dieser Zusatzfunkti-
onen ergattert sich die Inverto-Box
den Testsieg, knapp geschlagen ge-
ben missen sich hingegen die drei
anderen Testkandidaten, welche das
Testlabor aber auch mit dem Pradikat

LBut” verlassen. 4
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Fiir die Messung der Signalgiite kommt im
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chwarz zum Einsatz. Somit
Tuner-Empfindlichkeit opti-

mal bestimmen. Der jeweilige Tester dros-

Signal so lange, bis Fehler
je mehr Dezibel pro Millivolt
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